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Ausrücker mit Metallgehäuse werden durch Ausrücker mit Kunststoffgehäuse ersetzt. 
 

Aufgrund technischer Weiterentwicklung werden Ausrücker mit Metallgehäuse (Fig. 1) durch Ausrücker 
mit Kunststoffgehäuse und Kunststoffschiebehülse (Fig. 2) ersetzt. 
 

 
Fig. 1: Ausrücker mit Metallgehäuse Fig. 2: Ausrücker mit Kunststoffgehäuse 

 
 
Metallschiebehülsen werden durch Kunststoffschiebehülsen ersetzt. 
 
Aufgrund technischer Weiterentwicklung werden Ausrücker mit Metallschiebehülse (Fig. 3) durch Ausrü-
cker mit Kunststoffschiebehülse (Fig. 4) ersetzt. 
 

  
Fig. 3: Ausrücker mit Metallschiebehülse Fig. 4: Ausrücker mit Kunststoffschiebehülse 

 
HINWEIS 

 
 
 

Ausrücker mit Kunststoffschiebehülse dürfen nicht gefettet werden. 
In der Getriebeglocke befindet sich der Schmierstoffanschluss. Demontieren oder verschließen Sie 
den Schmierstoffanschluss. 

 
 


